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Niumeral 2 del articulo 46 de la Ley 56 de 27 de
dicicmbre de 1995.

NOTIFIQUESE.

NDA JR. MARIA LUISA DE LINDO
ohn?rlEiEt?o%Aevlg wgs‘i\dencla . Viceministra de la Presidencia, Encargada

MINISTERIO DE SALUD
DECRETO EJECUTIVO N2 111
"~ (De 23 de junio de 1999)

- “Por el cual se establece el reglamento para la gestién y manejo de los
desechos sélidos procedentes de los Establecimientos de Salud”.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ,
_en uso de sus facultades constitucionales y legales

CONSIDERANDO:

Que el articulo 106 de la Constitucién Nacional establece que en materia de
salud corresponde primordiaimente a Ef Estado el desarrollo de las actividades
relacionadas con la regulacion y vigilancia en el cumplimiento de las condiciones
de salud y la seguridad que deben reunir los lugares de trabajo,

Que existe una polftica mundial de cuidado personalizado y responsable del
Ambiente;

Que el Cédigo Sanitario establece que al Ministerio de Salud le corresponderd
atender en los temas relacionados con los desechos;

Que en el articulo 58 de la Ley No. 41 de 1 de Julio de 1998, la Ley General
del Ambiente dispone que es deber del Estado, a través de la autoridad
competente, regular y controlar e/ manejo diferenciade de los desschos
domésticos, industriaies y peligrosos en todas sus gtapas. comprendiendo entre
estas, /as de generacién, recoleccién, transporte, reciclaje y disposicién final. El
Estado estableceré las tasas por estos servicios;

Que el Ministerio de Salud ests facultado para mantener actualizada Ia
legisiacion que regule las actividades def sector salug;

Que dg acuerdo al principio constitucional, la salud es un derecho y por tanto,
cada ciudadano merece vivir en un ambiente saludable;

Que el manejo de los desechos sblidos generados en los Establecimiento de
Salud es inadecuado y que esta situacién origina riesge a la salud publica yvel
ambiente;

BRI DECRETA:

ARTICULO PRIMERO: = Apruébase el siguiente reglamento:

"Por el cual se estableoe‘ el Reglamento para la Gestion y Manejo de ios
desechos sglides pragedentes de los establecimientos de salud'.
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CAPITULO |
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1: El presente reglamento regula todo lo relacionado a la gestién Y
‘ manejo de los desechos sblidos generados en establecimientos
de salud humana o animal publicos y privados, con el fin de

proteger la salud de las personas y el medio ambiente.

ARTICULO 2: Quedan sujetos al cumplimiento de lo dispuesto en el
presente Reglamento los siguientes establecimientos de
safud.

1. Hospitales, clinicas, dispensarios, ceniros médicos,
odontolégicos, centros da salud, policiinicas, clinicag y
casas psiquitricas, cilnicas y casas geridtricas, y otras
aspecialidades del sector publico y privado.

2. Institutos auténomos relacionados con la salud,

3. Laboratorios clinices, laboratorios  bioquirnicos y de
biotecnologia del sector publico y privado.

4. Departamentos de anatomia patolégica, morgues y
funerarias y casas de cremacién.

5. Consulforios, clinicas, hospitales y laboralorios
veterinarios.

6. Centros de investigacién biomédicas, biotecnologia y
genética.

7. Toda empresa que se dedique a prestar servicios de
limpieza e higiene en establecimientos de salud.

8 Toda empresa que se dedique a la recoleccion,
transporte, lratamiento, disposicién final de ios desechos.

9. Cualquier ofro establecimiento que .determine el
Ministerio de Salud.

CAPITULO It
ASPECTOS TECNICOS

SECCION 1
DEFINICIONES

‘ARTICULO 3:.  Para tales efectos se establecen las siguientes definiciones:
1. Almacenamiento: Consiste en acumular los desechos

- Higspitalarios en un lugar seguro, apropi '
\ AlBPRaIC : fado especiaimen
, m@qmda para este fin. fe
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2. Descontaminacién: Son los procedimientos a.prapiados. Y
preparados con el material necesario que elimina cualquier
vestigio de desecho.

Desechos Hospitalarios: Son todos aquellos desechos
generados de servicios asistenciales a los cuales se refiere
el articulo 2 del presente Decreto.

- Desinfeccion: Consiste en la eliminacién de los organismos
patégencs.

Disposicién Final: Es la ubicacién de los desechos, en
rellencs sanitarios u otro destino adecuado después de
haber sido debidamente tratados.

Fuente de Generacion: Es el jugar o sitio en donde se
origina el desecho.

Establecimientos de Salud: Lugar, sitio o instalacién,
donde se llevan a cabo actividades o labores relacionadas
con la salud humana o animal v con la investigacién o
ensefilanza de la medicina y profesiones afines.

Equipo de Proteccién Personal: Son los elfementos de uso

-directo  sobre el cuerpo y que el trabajador utiliza con miras
a protegerse de los agentes agresores. Van a actuar
minimizando la gravedad de la lesion que un trabajador
sufriese en un momento dado o evitando que esta se diese.

Gestion: Conjunto de operaciones dirigidas a darle a los
desechos el destino més adecuado de acuerdo con sus
caracteristicas y que se desarrollan desde el momento en
que se generan hasta su disposicion final.

10.iInflamable: Todo aquello que es capaz de ocasionar un
incendio por friccién o por absorcién de humedad o producir
un cambio quimico espontdneo que pueda generar un
incendio energético y persistente.

11.Recoleccién: Consiste en colectar los desechos en forma
:ag;;ra y rdpida para su aimacenamiento y/o disposicidn
nal. : ‘

12.Segre_gacibn: Consiste en separar y seleccionar
apropiadamente los desechos segun la clasificacidn
adoptada, desde el momento en que se originan,

13. Tratamiento: Se refiere a los Procesos que eliminan o

disminuyen las caracteristicas de peligrosidad  de Jos
; desechos - hospitaiarios antes de llevarios af lugar de
 wrOlisBosicion final.
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SECCIONN° 2
CLASIFICACION DE LOS DESECHOS

ARTICULO 4: Los establecimientos de salud para los efectos del presente
' Reglamento adoptarén la siguiente clasificacion:

1. Desechos Comunes: Son aquellos desechos no
peligrosos, similares por su naturaleza a los desechos
domésticos.

2 Desechos Anatomopatolégicos: Tejidos, organcs, panes
" del cuerpo, fetos humanos y caddveres de animales &s!
como sangre y fluidos corporales.

3 Desechos Radloactivos: Son aquellos sélides, liquidos y
gases utilizados para procedimientos de andlisis diagnéstico
y tratamiento donde se emplean iones con isdtopos
radioactivos. ‘

4. Desechos Quimicos: Son aquellas sustancias 0 productos
quimicos con caracteristicas de peligro como  toxicos,
corrosives, inflamables, reactivos, explosivos, Citotoxicos.

5. Deséchos infecciosos. Aquellos que contienen patégenos
en cantidad suficiente como para representar una amenaza
sena, tales como cuitivos de laboratorio, desechos de cirugia
y autopsias de pacientes con enfermedades infecciosas,
desechos de pacientes de salas Jde aislamiento o de la
unidad de diédlisis y cesechos asociados con animaies
infectados. .

6. Objetos Punzocortantes: Cualquier articulo que pueda
causar corte o puncion.

7. Desechos Farmacéuticos. Aquelios desechos que restan
del empleo de las especialidades farmacetiticas y productos
similares una vez vencidos, deteriorados, aduiterados, que
hayan perdido su estabilidad cuando se altera su integridad
al verse afectada la temperatura y la humedad original ©
declaradas en sus etiquetas y en los expedientes que
reposan en el Departamento de Farmacia y Drogas dei
Ministerio de Salud. También aquellos que por condiciones
de transportacion, almacenamiento ¢ manejo inadecuados
se hayan deteriorado y perdido sus cualidades terapéuticas.'

\8 . Desechos Especiales: Son aquelios desechos gue no

ﬁ/ estan incluidos en las categorias anteriores y por alguna

caracteristica particular necesitan un manejo diferente que

se debe definir para caca caso. Entre ellos encontrémos

desechos que por su lamafic yio de dificil man.ajo‘

contenedores presurizados, desechos provenientes da !a;
construcciin de obras civiles, maguinaria obsoleta.
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ARTICULO 6:
ARTICULO 7:

ARTICULO &:

ARTICULO 9:

ARTICULO 10:

ARTICULO 11:

" ARTICULO 12:

Nt
g

ARTICULO 13:

- SECCIONN° 3

GENERACION, SEGREGACION Y ACUMULACION

Todo desecho sélido proveniente de un establecimiento de salud
una vez sea producido, tiene que ser segregado de acuerdo a la
clasificacién adoptada en su envase correspondiente en la fuente
de generacion.

Cada fuente de generacién de desechos en l0s establecimientos
de salud, debe contar conla cantidad necesaria de recipientes
para los tipos de desechos que alli se generan.

Todos los desechos generados en pabeliones y salas de
Aislamiento humano y animal serén considerados en su
totalidad como infecciosos y como tal deben ser manejados.

Cada fuente de generacién de desechos en los establecimientos
de salud debe contar con un rea de acumulacion apartado y con
suficiente ventilacién donde seran colocados los envases
debidamente clasificados, sellados y etiquetados para  su
recoleccién y envio al sitio de almacenamiento temporal.

SECCIONN° 4

RECIPIENTES UTILIZADOS EN LA FUENTE DE GENERACION

Los * ‘recipientes que contendrdn Jos desechos generados
en un - establecimiento de . salud, deben  cumplir
especificaciones técnicas, tales como material resistente,
superficie lisa, angulos -redondeados para permitir una facil
limpieza, adecuada identificacion (color, simboios y leyendas).

El volumen méximo de los recipientes serd de 40 litros con una
capacidad de carga entre 15y 25 kilogramos.

Debe generalizarse: el uso de bolsas plasticas de espesor y
tamafio apropiados de acuerdo a la composicion y peso de los
desechos. El material apropiado de las bolsas puede ser
polipropileno de alta densidad {para someter el residuc a un
autoclave) o simplemente de polietiieno. Deben ser opacas
para impedir la visibilidad de! contenido.

Las bolsas pléasticas para desechos pueden  suspenderse
dentro de una estructura con tapa, o bien colocarse en un

recipiente rigido doblando la orilla sobre ei reborde del -

recipiente para ser cubierto finaimente con la tapa.

‘L“as bolsas plasticas deben llenarse hasta un méximo de %
-.partes de su capacidad para ser seiladas o amarradas sin

4 ve'%/",“," \‘:{ﬁ N

Las boisas o envases con desechos peligrosos deben ser
; m‘y“etgg¢§§‘£nmed:atamente sean sellados 0 amarrados.
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ARTIGULO 15: La efiqueta debs contener como minimo  Ia siguiente
' informacion:

1. Peligrosidad del Producto

Infeccioso
Patolbgico
Punzocortante
Inflamable
Corrosivo
Radioactivo
Toxico
Citotéxico
Explosivo

~0aoo®

—a

2. Fuente de Gensracién

a Area
b Turno

. Nombre del responsable de/ etiquetado
d Fecha

ARTICULO 18:  E! ‘personal de los servicios que generen desechos
peligrosos llenaré la etiqueta previo al momento de sellar ©
amarrar una bolsa o0 envase.

" ARTICULO 17:  Para los desechos comunes deben utilizarse recipientes
R feutilizables con tapa, dentro de los cuales se colocarén
bolsas de polietileno, cuyo borde se despliegue hacia el
exterior, tanto los recipientes como las bolsas deberédn tener
una capacidad acorde a la cantidad de desecho producido

en el drea de generacion.

ARTICULO 18: Para los desechos patolbgicos deben utiizarse recipientes
reutilizables con tapa, dentro de i05 cudles se colocaran bolsas
de polietileno cuyo borde se despliegue hacia ef exterior; el
volumien de la bolsa debera estar acorde con e volumen del
recipiente usado segun las siguientes caracteristicas:

1. Bolsas plasticas de polietileno color rojo, impermeables, a
fin de garantizar resistencia a las presiones o impactos que
pueden ocurrir bajo condiciones normales de mangjo,

2. Espesor pelicular entre 0.08 y 0.10 mm. Amarres que
aseguren €l cierre de fas bolsas.

3. Los recipientes rigidos deben estar claramente identificados
con el término "Desechos Peligrosos”, con letras visibles y
legibles de color rojo, incluyendo logotipo universal de riesgo
biolégico. Deben ser colocados en lugares estratégicos y
con apropiada accesibilidad (lejos de ventanas, puertas
escaleras, otfros). Debe escribirse su ubicacidn c/aramanfé
en l,;;‘l costado def mismo y siempre mantenerse en el mismo
cuarto.
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ARTICULO 19:

ARTICULO 20:

Para los desechos infecciosos deben usarse recipientes
reutilizables con tapa, dentro de los cuales se colocarén
bolsas de polietileno, cuyo borde se despliega hacia el
exterior; €l volumen de la bolsa deberéd estar acorde con el
volumen del recipiente usado segun [as siguientes
caracteristicas:

1. Bolsas plasticas de polietileno - color rojo
impermeables, a fin de garantizar resistencia a las
presiones 0 impactos que pueden ocurrir bajo
condiciones normales de manejo.

Espesor pelicular entre 0.08y 0.10 mm.
Amarres que aseguren el cierre de las bolsas.

Los recipientes rigidos deben estar
claramente identificados con &l termino “Desechos
Peligrosos”, con letras visibles y legibles de color rojo,
incluyendo logotipo universal de riesgos biologico.
Deben ser colocados en lugares estratégicos y con
apropiada accesibilidad (lejos de ventanas, puertas,
escaleras, otros). Debe escribirse su  ubicacion
claramente en un costado del mismo y siempre debe
mantenerse en el mismo cuarto.

En caso que los recipientes infecciosos sean tratados
por esterilizacién,. las bolsas deben ser de
polipropilenc de alta densidad.

Para los objetos punzocortantes debe utilizarse recipientes
que cumplan con los siguientes requisitos:

1. Ser resistentes a las perforaciones y/o cortaduras.

2. Serimpermeables.

3. Serrigidos.

4. Que imposibilite recuperar el material colocado en su
interior.

5. Poseer identificacién sobre su contenido.

Los dgsechos guimicos deben recolectarse en recipientes
especialgs, en la mayoria de los casos los mismos que los
Qontenian en e momento de la compra.

* ‘Los recipientes para la segregacion, coleccién ¢

-almacenamiento de los desechos radicactivos deben ser
adecuados a las caracteristicas fisicas, quimicas bivlégicas

y radilogas de los productos que contendrédn 'y que

mantengan su integridad.
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~ ARTICULO 23; Los recipientes para desechos radioactivos deben poseer un
‘ cierre adecuado que evite el escape de sustancias radioactivas
y su contaminacién superficial externa. No debe superar los
siguientes valores promedios, Emisores GAMMA y BETA: 4
Bg/em®, Emisores ALFA: 0.4 Bg/em®

ot
| = T

44 =

" de mediciones realizacas en diferentes éreas de 330 cms. cuadrados de le
, , superficie del recipiente.

ARTICULO 24: Los desechos radioactivos  sélidos  compactables,
combustibles pueden ser recogidos en bolsas plasticas
reforzadas y transparentes que permiten observar el
contenido. En caso- necesario los desechos pueden ser
recolectados en doble bolsa. Para el almacenamiento se
recomienda la introduccion de  las bolsas en tanques
plasticos.

ARTICULO 25: Los desechos radioactivos bicldgicos tales como animales
de experimentacion u organos aislados deberén conservarse
en bolsas de nylon en congelacion o0 en socluciones

" adecuadas.

ARTICULO 26:  Todo contenedor o recipiente reutilizable, empleado para
almacenar desechos infecciosos y patoldgicos, deben ser
descontaminados inmediatamente después de cada
recoleccion.

PARAGRAFO UNICO: Cualquier otro desecho catalogado como peligroso no
comprendido entre los grupos anteriores, serdn manejados por separado ¥ se
regirép por lo establecido en las normas correspondientes para su control y
manejo,

SECCIONN° §
RECOLECCION Y TRANSPORTE INTERNO

" ARTICULO 27: La recoleccion de los desechos debera realizarse en forma
segura y répida, minimo una vez en cada turno, con mayor
frecuencia en aquellos servicios que asi lo requieran. Para
ese efecto se observardn las siguientes medidas:

1. Sedalar apropiadamente la ruta de recoleccion
estableciendo horarios y frecuencias en funcién de la
cantidad y tipo de desecho generado por cads drea,
cuidando que las actividades de recoleccién y traslado
no interfieran.con /os dem4s servicios.

2. Uso de carmitos manuales para transportar ios dessechos
intarn_amente, fos cuales deben ser establss, Silenciosos
permitir _el transporte con un minimo de esfuerzo é
mcoqu:dad, Y contar con un mantenimiento preventivo
Los mismas deberén tener la leyenda “Uso exclugive
para. dogechps" marcados con ¢ simbole universal de
rissgo bioibgico. Al finalizar la activided serdn lavados y
desinfectados con un producto edecuads ¢ a vapor gus
garentice sus condiciones higignicas.
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3. La recoleccibn debe ser diferenciada, es decir se
operard con horarios diferentes segun el tipo de
desechos (comunes y peligrosos). Los desechos
especiales 'y algunos reciclables deben ser recolectados
en forma separada 'y especializada -~ segun Ias
caracteristicas propias del desecho.

.. El equipo minimo de proteccion de! personal que efectua
la recoleccién consistird en un uniforme completo de usc
exclusivamente en el establecimiento de salud, el cual
deberd cambiarse diariamente y lavarse siguiendo las
normas -de material contaminado, guantes de goma
gruesos, de resistencia adecuada, con caracteristicas
anticortantes e impermeables que cubra los antebrazos;
mascarilla -y anteojos de proteccién;, botas de hule

 forradas de tela; faja protectora de columna y protector
de cabeza o cubrebocas.

SECCION N° 6
ALMACENAMIENTO TEMPORAL

ARTICULO 28: Todo establecimiento de salud debe seleccionar un
ambiente apropiado donde se centralizard el acopio de los
desechos sélidos en espera de ser trasiadados al lugar de
tratamiento, reciclaje 6 disposicién final.

ARTICULO 29:  Los depésitos para el almacenamiento temporal de los
desechos sdlidos en los: establecimientos de salud debe
cumplir los siguientes criterios técnicos:

1- Ubicacion

a. Evaluacién de terreno edificado, ampliaciones
futuras y dreas libres.

Lo suficientemente alejada del! érea de
hospitalizacion, oficinas administrativas,
depdsitos de alimentos, de medicamentos, de
matenal médico, éreas de trénsito y dreas de
uso-comun,

Facilicad de accesc (si es necesaric con
mejoras cle acceso) para el personal que
dispone ef desscho.

d Facilidad de acceso del camién recclector.

8. Area con facilidad de limpieza para evitar
presencia de roedores, artrépodos y vectores.

Exciusividag

a. El ambiente designadc debe ser utitizado
‘Solamente para el aimacenamiento temporal de
lus desechos hospitslarios.




b

¢. Si los depdsitos estdn en una misma dreq deberd
existic anire ellos perfectamente delimitado un
mura de por medio para evitar que los dasechos
$e mezclen.

8.  El ambiente debe reunir condiciones fisicas ¥
esfructurales que impidan que la accian del
clima (sol, lluvia, vientos, etc.) ocasiane daflos
0 &ccidentes y que personas no aularizadas, ©
animales ingresen al lugar.

4. Tamafio

a. Tendrd que ser lo suficientemente amplio para gar
cabida a los desechos acumulados, y proveer de
suficiente espacio de trabajo al persenal. Tomar
como base de disefio una preduccion percdpita de
35 Kg/lcamaldia se recomienda que su
superficie no sea inferior a 17.5 m* por cada cien
camas para los desectos comunes y tm ¥ por
cada 20 camas para los desechas peligrosos.

b. Debera permitir el paso y maniobra de los carros
recolectares.

i
e

i

Ill

&  Higiene y Saneamiento

@ El ambignte debe lensr buepa duminacign y
ventilacion. AN

b. Piso antideslizante con un declive de 2% hacia e/
desagiie para facilitar el lavado y {a desinfeccidn.

¢. Paredes lisas, impermeabias anticarrosivas y
pintadas con colores preferentemente blancos,
con los dnguics de encuentro enire pisas y

paredes redondeados.

-@ Para o drea de desechos psligrosos existird
refrigeracion. o i

e. Contard con un sistema de abastecimiento de
agus, con prasién, comc para llevar a cabo

- Qperaciones de limpieza répidas y eficientes, y un
Sistema de dasaguie apropiado. ’ '

f. Deben identificarse y contar con las sefisiss
carrecias que adviertan Ia peligrosidad.
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'PARAGRAFO UNICO: En los hospitales construidos en donde no
‘exista un drea disponible que cumpla con los criterios técnicos antes
" mencionados para la construccién del depésito para el aimacenamiento
temporal de los desechos sdlidos se deberd coordinar con la Direccion de

Infraestructuras de Salud. -

ARTICULO 30:

ARTICULO 31:

ARTICULO 32:

ARTICULO 33:

ARTICULO 34:

ARTICULO 35:

SECCIONN° 7
TRATAMIENTO

El Tratamiento de los desechos podra requerirse por 1as
siguientes razones:

. Desinfectar o esterilizar los desechos infecciosos para que

no propaguen microorganismos patégencs FPor ejemplo:
Desinfeccion quimica, esterilizacidn térmica, irradiacién o
incineracion.

. Reducir el volumen de desechos comunes para facilitar el

transporte y almacenariento. FPor ejemplo. Embalaje y
compactacion.

Volver irreconocible los desechos de las cirugias (partes
corporales) por razones estéticas. Por ejemplo: la trituracion.

Impedir la Reutilizacion de los articuios reciclables. FPor

ejemplo.- Pueden cortarse las jeringas ¢ deformarse ©

cortarse fas agujas.

Los desechos infecciosos y anatomopatoldgicos si ne son
dispuestos en un relleno sanitario especial, deben ser
tratados antes de su disposicion final en relleno sanitario.

Los desechos procedentes de pabeilones de aislamiento y
los punzocortantes aunque hallan sido desinfectados, se
deben continuar considerando como peligrosos, por lo que

-~ 8u_manipulacion y disposicién final debe realizarse en un

relleno sanitario especial.

Los desechos infecciosos que se generan por la atencién de
pacientes con enfsrmedades infecto-contagiosa deben ser
tratados dentro del establecimiento de salud para svitar la
propagacién de agentes patdgencs virulentos en el
ambiente. Esta desinfeccién puede efectuarse mediante un
proceso quimico, un tratamiento térmico o por irradiacion.

La desinfeccién quimica podré ser realizada con una amplia
gama de desinfectantes medante el ajuste de Ja
concentracion del producto y el tiempo de contacto.

" Los desechos que hayan sido tratedos guimicamente deben

seguirse tratando como peligrosos, a menos que se hayan
efectuado pruebas que demuestren que Ia desinfeccidn es
compieta.
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ARTICULO 36: Debe ' considerarse la eliminacion adgcugda del
desinfectante para evitar problemas de contaminacion de las
aguas y efectos nocivos graves en el proceso de tratam:ento
de aguas residuales, de acuerco a las normas establecidas.

ARTICULO 37:  Para la desinfeccién completa de los desechos infecciosos
y/o punzocortantes a través de un autoclave el vapor debe
penetrar en cada parte de los desechos y mantener la
temperatura a 278° C por un minimo de 30 minutos.

ARTICULO 38: El autoclave debe ser manejado por operadores capacitados
que se encarguen de su funcionamiento y buen

mantenimiento.

ARTICULO 39: La desinfeccién de pequefias cantidades de desechos de
laboratorios puede ser realizada a través de pequefios
micro-ondas. Para grandes cantidaces de desechos se
requiere equipo mas grandes con proCesos de molienda,
rocio de vapor e irradiacién de micro-cndas.

ARTICULO 40: La incineracién como alternativa de tratamiento deberd
cumpiir con lo establecido en las normas.

ARTICULO 41:  Los férmacos citotoxicos deben ser tratados con los
métodos dispuesto por el fabricante o productor, a través de

su apoderado o representante.

ARTICULO 42:  Toda institucién publica o privada que requiera para sus
" servicios la importacién de material con iones radioactivos y
este sea calificado por la Direccién General de Salud Publica

como “Desecho Exportable” sera devueito al proveedor.

ARTICULO 43: Los Titulares licenciados o registrados deben contemplar en
la contratacidn  de las préacticas que utilizan fuentes
radioactivas en forma sellada, su reexportacién al pals de
origen u ofrc que determine la firma comercial cuando la
fuente radioactiva sea declarada en desuso.

ARTICULO 44: El tratamiento podra ser realizado en el sitio de generacitn o
bien fuera del establecimiento de salud en una Planta de
Tratamiento que brinde servicios a varios establecimientos
de salud.

ARTICULO 45:  Todo establecimiento de salud que realice tratamiento
previo a la disposicion final contaré con un drea que cumpla
con criterios de Ubicacion, Exclusividad, Tamafio, Higisne ¥
Saneamiento dados por ef Ministerio de Salud.

SECCION N* 8
RECOLECCION Y TRANSPORTE EXTERNO

‘,ﬁ?]’jCULO 46;: E/ transporte de los desechos comunes se efectuars
, mediante el servicio de recoleccion domiciliaria, mientras
que el resto de los desechos seré transportado en vehiculos

con caracteristicas espaciales.
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RTICULO 47:

ARTICULO 48:

El transporte de uso exclusivo 'para los desechos peligrosos
debe cumplir con los siguientes criterios:

1- El cajon de carga debe estar completamente separado
de la cabina, aislado térmicamente y provisto de aire
acondicionado. .

El espacio de carga debe ser lo suficientemente aito para

que un hombre de estatura normal trabaje de pie y lo

suficientemente amplio para almacenar los desechos de
manera segura y estable.

Contar con un sistema que permita sujetar las bolsas y
asentar los contenedores, de manera que no se deslicen
durante el transporte.

Ei cajén del camién debe poder cerrarse con llave y el
transporté debe efectuarse con el cajén cerrado.

La parte inferior del cajén del vehiculo debe permitir
faciimente el lavado y disponer de un drenaje que
conduzca las aguas a una descarga recolectora. '

El camion, en el interior, debe estar equipado con una
ldmpara de techo de rayos ultravioleta, antibacteriana y
germicida, para la esterilizacidn interna.

Las puertas de carga deben estar en la parte trasera del
camioén para permitir la mayor abertura posible.

El camién debe ser bien maniobrable, estable y de
operacion silenciosa, de modo que el transporte pueda
Jograrse con un minimo de esfuerzos e inconvenientes.

E! camién llevara rétulos que indiquen la presencia de
desechos hospitalarios  peligrosos y el logotipo
universalmente reconocido

La’ empresa lransportista de desechos hospitalarios
peligrosos -esta obligada .a cumplir con determinados
compromisos ante el Ministerio de Salud:

1. Presentar un informe trimestral de los desechos que
haya transportado en ese periodo.

Conservar el informe de entrega- transporte-recepcion,
en un periodo de cinco aflus a partir de Ia fecha que haya
entregado  los desechos para su tratamiento  y/o
disposicién final.

. Proporcionar al personal que estaré en contacto con los
desechos, capacitacién pars evitar accidentes durante su
recoleccion y transporte de acuerdo a lo establecido por
el Ministerio de Salud.
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4. La empresa debe presentar para su aprobacion un plqn
de contingencia en caso de que ocura algt.{n
contratiempo que involucre peligro a operarios, medio
ambiente y terceros.

Los operarios de los vehiculos deben contar con hojas
registros para uso de emergencia.

La empresa debe contar con seguros, uno de
responsabilidad civil de dafios a tercercs ¥ otro de
posibles dafios que le puedan ocasionar al ambiente.

Los vehiculos para transporte de desechos peligrosos
hospitalarios deben contar con un adecuadc sistema de
identificacion, mediante simbolos, el cual determinaréd su
pefigrosidad y material transportado.

Los vehiculos para transporte de desechos haspitalarios
peligrosos deben contar con un adecuado programa de
supervision para los operarios asi como de
mantenimiento del equipo.

ARTICULO 49: En ias puertas de fa cabina del vehiculo para transportar
desechos hospitalarios peligrosos se debe sefialar en letras
con altura de no menos de 7 cms. lo siguiente.

1. Nombre de la empresa transportista.
2. "Desechos Hospitalarics Peligrosos”
3. Ndmero de Permiso o Registro.

4. Logotipo Universal de riesgo biolégico.

ARTICULO 80: La recoleccién de los desechos con vehloulos
especializados que cumplan con las especificaciones
técnicas presentadas en el articulo 47 del presente Decreto
Se deberd reaiizar en horario que no interfiera con e/ flujo de
vehlculos y actividades propias de los servicios asistericiales
del establecimiento de salud.

ARTICULO 81::  La ruta de recoleccién en vehiculos especializados deberd
evitar el paso por bamadas, urbanizaciones, mercados
publicos o cualquier otro sitio que en caso de accidentes e]
derrame represente un peligro para las personas

ARTICULO §2: Cada operario debe revisar el vehiculo diariamente como
parte de su responsabilidad para mantenerlc en buenas
condiciones ce operacién. De esta revisidn se determing ef
mantenimiento  preventivo para realizar los correctivos
oportunos.

En (a operacién_ de carga y descarga de jos desechos
hospitalarios  peligrosos no se permiten esfuerzos de
compactacion.
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SECCION N° 9
DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS

- ARTICULO §5: La disposicién final de los desechos comunes se regiré por
E ' ' fo establecido en las normas para el manejo de ios
desechos sélidos de origen doméstico, comercial, Industrial

0 de cualquier otra naturaleza que no sean peligrosos.

ARTICULO 56:  La disposicion final de los desechos farmacéuticos y
'  productos quimices se efectuard atendiendo los métedos y
procedimientos conforme a los lineamientos bdsicos
dictados por el fabricante y autorizados por el Ministerio de
Salud en forma escrita, ton un inventario de los desechos,
con personal calificadc y de acuerdo a las Medidas de

Higiene y Seguridad Ocupacional.

< ARTICULO §7: Los desechos radioactivos deben cumplir con un sistermna
de disposicion final de acuerdo a las normas estabiecicas.

CAPITULO Il
' DE LAS PROHIBICIONES

ARTICULOQ 58: Se prohibe:

1. La segregacion de Objetos punzocortantes mezclados con
otro tipo de desechos.

2. Eltraspaso de desechos de un envase a otro.

-3. El rehuso de las bolsas plésticas v de los recipientes en
donde son segregados los objetos punzocortantes.

4. EI transporte de los desechos por ductos de gravedad.

- El transporte de los desechos en elevadores gue no sean de
use exclusivo para este fin.

6; La acumuiacién de los desechos en dreas destinadas a Ja
hospttahzac:dn pasillos y escaleras.

7. El transporte conjunto de los envases con  desechos
C COMmUNes y peligrosos.

8. Arrastrar los envasss ¥ las boisas plésticas con desechos.

9. Almacsnar a ia intemperis, scumular © amontonar envesss
o boisas en el suelo.

: 10 Almacenar desechos de cualguier tipo en cuartos de
limpisze, aimacenes de materiales y tallerss.
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CAPITULO IV
INFRACCIONES Y SANCIONES

La infraccién a cualquiera de las disposiciones del presente

ARTICULO 59:
Decreto o el incumplimiento de las ordenes emanadas de la
autoridad de Salud en lo relativo al contenido del mismo
serdn sancionadas de acuerdo al Cédigo Sanitario y demas
leyes existentes, llegando a suspender temporalmente ©
anular el Permiso de Operacién otorgado por el Ministerio.
CAPITULO V
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 60: La clasificacién de los establecimientos generadores de
desechos de riesge a ja salud de las personas y a la salud
del ambiente para los efectos del presente Decreto sera
como se establece en la Tabla 1.
. Tabla 1.
Nivel |-~ : Nivel il Nivel 1l
Clinicas de consulta externa| Centros de Salud, | Hospitales con mas de
Médicas y Veterinarias de | Policlinicas y | 50 camas.
pequerias especies. Hospitales hasta 50
camas.

N°23,828

Laboratorios

dia.

Clinicos que | Laboratorio ciinico que

realicen de 1 a 20 anélisis al| realicen de 21 a 100

andlisis al dia.

Laborator{os clinicos que
realicen mas de 100
andlisis clinicos al dia.

Laboratoric para la
produccién de biolégicas.

Centros de ensefianza e

investigacion.

Centros antirrdbicos,

ARTICULO 61:

ARTICULO 62:

ARTICULO 63:

Todo establecimiento de salud publico o privado que por su

- nivel de generacion contemplado en la Tabla 1 del artieulo

60 contard con un servicio de@ saneamiento, mantenimiento y
supervision a cargo de un profesicnal cspacitado y con
autoridad, que le permita sl estriclo curmplimientc de la
prasente.

El servicio de saneamienio, mantemmiento y Supervision
debe implementar el  programa para manejar
adecuadamente los desechas. Este programa debe ser
actualizado - periddicamente e incluir una capacitacion y
entrenamientc. permanente en servicio de todo el personal
en los establecimientos de salud.

A nivel Nacional el Ministerio de Salud es la autoridad
encargada de normar, promover, evaluar y vigilar el manejo
de los desechos sélidos de los establecimientos de Salud,
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ARTICULO 65:

ARTICULO 86:

ARTICULO 67:

La Direccién Metropolitana de Aseo o la empresa encargada
de la recoleccién, transporte y disposicion final de los
desachos sdlidos hospitalarios peligrosos, la Autoridad
Nacionai del Ambiente y las Municipalidades deben
cocrdinar con la Autoridad de Salud y la Dirgccién de los
astablecimientos de salud, para establecer las accicnes del
manejo de los desechos solidos fuera de estos
establecimientos.

Los establecimientos de Salud a través de su Director
Médico o Administrativo o quien por delegacion haga sus
veces,  serdn responsables por el cumplimiento de las
normas técnicas del manejo adecuado de los desechos
sélidos de estos establecimientos, desde su generacion
hasta su disposicién final de acuerdo a lo establecido en el
presente Reglamento.

Las Empresas o Entes Prestadores de servicios de manejo

_de los desechos sblidos hospitalarios e higiene hospitalana

deben cumplir con las disposiciones establecidas en el
presente Reglamento y contar con autorizacion que sblo
podra ser expedida por ef Ministerio de Salud. Ademds estan
obligados a:

1. Tener permiso de operacién, acreditado por la

Autoridad de Salud.

Capacitar y supervisar al personal que realiza las
labores del manejo de los desechos hospitalanos.

Realizar control médico ocupacional al personal que
realiza las labores del manejo de los desechos
hospitalarios, ‘que incluya aplicacién de vacunas de
Hepatitis By Td.

Dotar obligatoriamente de material, equipos e
insumos de seguridad individual al personat & su
cargo que ejecuta el manejo de Jos desechos sélidos
y la higiene en los establecimientos de safud.

Tengr. un profesional como responsable técnico del
servicio prestado.

Tene( un plqn de trabajo, metodologla, técnicas de
manejo, equipos, mateniales de insumos y personal
técnico para realizar & manefo de Jos desechos
solidos e higiene hospitalaria en los establecimientos
de salud alos que prestan los servicios.

quqs los funcionarios de los establecimientos de salud
principalmente el perscnal a cargo del mangjo del sistema
e limpieza, deben ser capaciiados para enfrentar la
emergencia y tomar @ tiempo las medidas preventives. B/
programa de contingencia debe contener las medidas
necesanas que se deben tomar durante eventualidades
(fugag, derrames 0 accidentes) y deben ser efectivos da il
y rédpida ejecucién. Ademds se debe contemplar un Jign de
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contingencia que incluye lo siguiente:
. Procedimiento’ de limpieza, proteccion del pgersona/ y
disposicién para derrames de desechos peligrosos y
especiales:

. Procedimiento de limpieza, proteccién del personal y
reempaque en caso de ruptura de bolsas plasticas.

. Alternativa para almacenamiento y tratamiento de los
desechos en caso de falta de equipo respectivo.

_ Aislamiento del 4rea en emergencia y notificacién a /a
fuente de generacién responsable.

Ejecucién de un informe detallado de los hechos.

Identificacién del producto o desecho peligroso.

ARTICULO 68: Aquellos empleados que en el cumplimiento de sus
funciones sufran accidentes por exposicion a materiales
potencial 0 conocidamente infeccioso deberan recibir las
siguientes atenciones:

a. Pruebas seroldgicas para VDRL, Hepatitis B, Hepatitis C
y VIH.

Tratamiento profildctico antibacteriano y antibacterial
segun el riesgo..

ARTICULO 89:  El presents Reglamento subroga cualquier otra disposicién
‘que con anterioridad ha regulado esta materia.

ARTICULO SEGUNDOQ: El presents Decreto Efscutivo comenzard a regir a
partir de su promulgac:én

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE,

Pruldcnte de la Repiblica Ministra de Salud
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